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ВЕДЕНИЕ 

Применение теплоизоляционных пленочных материалов на основе латексных дисперсий в 

настоящее время превращается в устойчивую положительную тенденцию. Хотя во многих 

случаях называние «Жидкое керамическое теплоизоляционное покрытие» вызывает удивление, 

не стоит обращать пристальное внимания на терминологию. В недавнем прошлом трудно было 

воспринять появление жидкокристаллических мониторов, поскольку название вызывало 

недоумение у многих потребителей. Однако со временем произошло привыкание и уточнение 

терминологии, что помогло восприятию этого типа изделий. Подобная ситуация складывается и 

при признании права на существование жидких керамических теплоизоляционных композиций 

для покрытий серии «КОРУНД
®

». Композиции такого типа обеспечивают эффективную 

теплоизоляцию за счет сферических микронаполнителей, входящих в состав материала. 

Композиции наносятся в виде пасты, а на защищаемой поверхности формируют покрытие с 

высокими потребительскими характеристиками. Дополнительными положительными 

свойствами являются хорошая погодостойкость, высокая адгезия к поверхности, способность к 

окрашиванию, антивандальность, малый удельный вес. Таким образом, актуальность 

использования и перспективность расширения области применения композиций является очень 

привлекательной. 

Объективные трудности внедрения полимерных теплоизоляционных композиций на 

основе латексов связаны с отсутствием большого количества экспериментальных данных, 

иллюстрирующих эффективность материалов в реальных условиях использования на объектах 

различного назначения. Накопление и анализ успешных примеров использования позволяет 

потребителям сделать обоснованный выбор в пользу этого нового класса теплоизолирующих 

материалов. Предлагаемые сверхтонкие теплоизоляционные полимерные покрытия серии 

«КОРУНД
®

» обеспечивают достижение всех необходимых потребителю показателей. 

Альбом технических решений с применением жидких керамических теплоизоляционных 

композиций для покрытий серии «КОРУНД
®

» разработан ООО «ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР 

«ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ» по заданию ООО «НАУЧНО – 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ФУЛЛЕРЕН» (г. Волгоград) – разработчика и 

производителя сверхтонких теплоизоляционных покрытий «КОРУНД
®

», согласован с 

Волгоградским государственным техническим университетом. 

Технические решения, принятые в настоящем альбоме, соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и строительных норм, 

действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для жизни и 

здоровья людей эксплуатацию объектов. 
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Пояснительная записка. 

Альбом содержит материалы для проектирования конструкций и рабочие чертежи узлов с 

применением сверхтонких теплоизоляционных покрытий серии «КОРУНД
®

» (далее по тексту 

стп «КОРУНД
®

») в качестве строительной теплоизоляции объектов различного назначения. 

Приведены конструктивные схемы с использованием стп «КОРУНД
®

» в качестве элемента 

несущих и ограждающих конструкций, технической теплоизоляции для трубопроводов и 

резервуаров, а также конструктивные решения, технологические карты и инструкции по 

применению. 

Назначение альбома - разработка указаний по применению стп «КОРУНД
®

», местам и 

условиям его нанесения, подбору количества слоев и общей толщины покрытия в зависимости 

от климатических условий, района применения и температурного режима объектов, сооружений, 

оборудования и коммуникаций. 

Материалы альбома разработаны для следующих условий: 

- здания одно - и многоэтажные, I - IV степени огнестойкости с сухим и нормальным 

температурно-влажностным режимом для строительства на всей территории РФ; 

- оборудование и трубопроводы с температурой поверхности от -60° до +200 °С; 

- воздуховоды приточных и вытяжных вентиляционных систем. 

Рабочее проектирование следует вести с учетом указаний следующих действующих 

нормативных документов: 

СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные. Актуализированная редакция СНиП 

31-01-2003». 

СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные. СНиП 31-02-2001». 

СП 118.13330.2012* "Общественные здания и сооружения". Актуализированная редакция 

СНиП 31-06-2009 (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2011 

г. N 635/10) (с изменениями и дополнениями). 

СП 117.13330.2011 «Общественные здания административного назначения. СНиП 31-05-

2003». 

СП 56.13330.2011 «Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-

2001 (с Изменением N 1)». 

СП 57.13330.2011» Складские здания. Актуализированная редакция СНиП 31-04-2001*». 

СП 109.13330.2012 «Холодильники. Актуализированная редакция СНиП 2.11.02-87 (с 

Изменением N 1)». 

СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-

01-99* (с Изменениями N 1, 2)». 
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СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-

2003». 

СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 

Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003». 

СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003». 

СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная 

редакция СНиП 41-03-2003 (с Изменением N 1)». 

СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий». 

Альбом включает разделы: 

1. Архитектурные решения 

1.1.  Строительная теплоизоляция. 

1.2. Техническая теплоизоляция. 

1.3. Теплоизоляция теплопроводных включений (мостиков холода) 

2. Конструктивные решения  

2.1. Строительная теплоизоляция. 

2.2. Техническая теплоизоляция. 

2.3. Теплоизоляция теплопроводных включений (мостиков холода) 

3. Приложения 

3.1. Сертификаты характеристик покрытий серии «КОРУНД
®

». 

3.2. Заключения потребителей покрытий серии «КОРУНД
®

». 

Свойства материалов. 

Жидкие керамические теплоизоляционные композиции серии «КОРУНД
®

» производства 

ООО «Научно - производственное объединение ФУЛЛЕРЕН» - это высоконаполненные составы 

на водной основе, включающие стирол-акриловые полимеры, пигментирующие, 

антипирирующие, ингибирующие добавки и микрогранулированный закрытопористый 

наполнитель. Композиции наносятся в виде пасты на защищаемую поверхность. 

Назначение и область применения модификаций композиций серии «КОРУНД
®

» 

Модификация Свойства Область применения 

КОРУНД
® 

- 

КЛАССИК 

Сверхтонкая теплоизоляция 

для подготовленных 

металлических поверхностей 

Рекомендовано для промышленного 

и бытового применения для 

нанесения на наружные и 

внутренние поверхности с 

температурой от +7
о

С до +120
о

С и 
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Модификация Свойства Область применения 

предварительной подготовкой 

поверхностей. 

КОРУНД
®

 - 

АНТИКОР 

Сверхтонкая теплоизоляция 

для плохо подготовленных 

металлических поверхностей. 

Предназначено для использования 

на металлических поверхностях в 

качестве первого слоя в системе 

теплоизоляционных покрытий 

серии «Корунд». Рекомендовано для 

промышленного и бытового 

применения, для нанесения на 

наружные и внутренние 

поверхности (в помещениях) с 

температурой от +7°С до +120°С без 

предварительной подготовки. 

Обладает антикоррозионными 

свойствами.  

КОРУНД
®

 - ФАСАД 

Сверхтонкая теплоизоляция с 

повышенным коэффициентом 

паропроницаемости. 

Рекомендовано нанесение 

слоями толщиной до 1 мм за 

один проход для снижения 

трудозатрат. 

Рекомендовано для 

промышленного, строительного и 

бытового нанесения на бетонные, 

оштукатуренные, кирпичные 

поверхности.  

КОРУНД
®

 - НГ 

Сверхтонкая теплоизоляция 

для подготовленных 

металлических поверхностей. 

Характеризуется повышенной 

огнестойкостью. 

Рекомендовано для промышленного 

и бытового применения для 

нанесения на наружные и 

внутренние поверхности с 

температурой от +7
о

С до +120
о

С и 

предварительной подготовкой 

поверхностей. 

КОРУНД
®

 - 

ОГНЕЗАЩИТА 

Огнезащитное покрытие 

Обеспечивает 2 группу 

огнезащитной эффективности 

(фактическое время достижения 

предельного состояния 120 мин) и 3 

группу огнезащитной 
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Модификация Свойства Область применения 

эффективности (фактическое время 

достижения предельного состояния 

90 мин) 

При нанесении композиции на защищаемую поверхность и её дальнейшем высыхании 

образуется эластичное полимерное покрытие, обладающее низкой температуропроводностью, 

способностью отражать свыше 90% падающих лучей света и рассеивать до 95% инфракрасного 

излучения. Значение показателя солнечной отражательной способности (SRI), измеренное 

согласно ASTM E1980-11 составляет 105 единиц. 

За счет полимерного связующего покрытия обладают высокой эластичностью, гибкостью, 

высокой адгезией к защищаемой поверхности, стойкостью к воздействию водной среды.  

Покрытия серии «КОРУНД
®

» имеют высокую стойкость к воздействию 

ультрафиолетового излучения. В состав всех модификаций включены специальные добавки, 

обеспечивающие антикоррозийные, фунгицидные и бактерицидные свойства покрытий.  

Технические характеристики различных модификаций композиций серии «КОРУНД
®

» 

Наименование  

показателя 

Значение показателя, норма 

КОРУНД
®

- 

КЛАССИК 

КОРУНД
®

-

АНТИКОР 

КОРУНД
®

 - 

ФАСАД 

КОРУНД
®

 

НГ 

КОРУНД
®

 

Огнезащита 

Внешний вид композиции 
Суспензия 

белого цвета 

Суспензия 

белого цвета 

Суспензия 

белого цвета 

Суспензия 

белого цвета 

Суспензия 

белого 

цвета 

Внешний вид покрытия 

Ровная 

однородная 

матовая 

пленка 

белого цвета 

Ровная 

однородная 

матовая 

пленка 

белого цвета 

Ровная 

однородная 

матовая 

пленка 

белого цвета 

Ровная 

однородная 

матовая 

пленка 

белого цвета 

Ровная 

однородная 

матовая 

пленка 

белого 

цвета 

Плотность покрытия, кг/м
3

, 

не более 
300,0 300,0 300,0 300,0 1400,0 

Адгезия, балл: 

- к стали, 

1 1 1 1 1 

- к бетонной поверхности, 
1 1 1 1 1 

- к кирпичной 

поверхности. 

1 1 1 1 1 

Температуропроводность, 

мм
2

/с 
0,08 0,14 0,11 0,11 0,14 

Стойкость покрытия к 

статическому воздействию 

воды при 20
о

С за 24 ч 

Без 

изменений 

Без 

изменений 

Без 

изменений 

Без 

изменений 

Без 

изменений 
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Наименование  

показателя 

Значение показателя, норма 

КОРУНД
®

- 

КЛАССИК 

КОРУНД
®

-

АНТИКОР 

КОРУНД
®

 - 

ФАСАД 

КОРУНД
®

 

НГ 

КОРУНД
®

 

Огнезащита 

Стойкость покрытия к 

воздействию температуры 

+200
о

С за 1,5 часа 

Пожелтения, 

трещины, 

отслоения и 

пузыри 

отсутствуют 

Пожелтения, 

трещины, 

отслоения и 

пузыри 

отсутствуют 

Пожелтения, 

трещины, 

отслоения и 

пузыри 

отсутствуют 

Пожелтения, 

трещины, 

отслоения и 

пузыри 

отсутствуют 

- 

Прочность при разрыве, 

МПа, не менее 
0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Относительное удлинение 

при разрыве, %, не менее 
8 8 8 8 6 

 

Использование покрытия серии «КОРУНД
®

» требует определения их толщины с учётом 

внешних условий и типа поверхности. 

Расчётные толщины покрытия серии «КОРУНД
®

» для различных регионов 
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Кирпичная кладка из 

сплошного кирпича 

силикатного (ГОСТ 

379) на цементно-

песчаном растворе 

200 0,87 0,23 2,993 2,31 2,988 2,31 2,568 1,80 

то же 510 0,87 0,59 2,993 1,89 2,988 1,88 2,568 1,38 

то же 640 0,87 0,74 2,993 1,71 2,988 1,70 2,568 1,20 

Кирпичная кладка из 

сплошного кирпича 

глиняного 

обыкновенного 

(ГОСТ 530) на 

цементно-песчаном 

растворе  

200 0,81 0,25 2,993 2,29 2,988 2,29 2,568 1,78 

то же 510 0,81 0,63 2,993 1,83 2,988 1,83 2,568 1,32 

то же 640 0,81 0,79 2,993 1,64 2,988 1,64 2,568 1,13 



 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

10 
ООО «НПО ФУЛЛЕРЕН» 

М
а
т
е
р
и

а
л
 
с
т
е
н

 

Т
о
л
щ

и
н

а
,
 
м

м
.
 

Р
а
с
ч
е
т
н

ы
й

 
к
о
э
ф

ф
и

ц
и

е
н

т
 

т
е
п

л
о
п

р
о
в
о
д

н
о
с
т
и

 
п

р
и

 
у
с
л
о
в
и

и
 

э
к
с
п

л
у
а
т
а
ц

и
и

 
Б

,
 
В

т
/
м

 
С

 

Т
е
р
м

и
ч
е
с
к
о
е
 
с
о
п

р
о
т
и

в
л
е
н

и
е
 

к
о
н

с
т
р
у
к
ц

и
и

,
 
м

2

°
С

/
В

т
 

МОСКВА       

(ГСОП=4551) 

САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ   

(ГСОП =4536,9) 

РОСТОВ-НА-

ДОНУ   (ГСОП 

=3336,6) 

Н
о
р
м

и
р
у
е
м

о
е
 

з
н

а
ч
е
н

и
е
 
R

o

т
р

 

(
м

²
·
°
C

)
/
В

т
 

Т
о
л
щ

и
н

а
 

п
о
к
р
ы

т
и

я
 

К
О

Р
У

Н
Д

®

,
 
м

м
 

Н
о
р
м

и
р
у
е
м

о
е
 

з
н

а
ч
е
н

и
е
 
R

o

т
р

 

(
м

²
·
°
C

)
/
В

т
 

Т
о
л
щ

и
н

а
 

п
о
к
р
ы

т
и

я
 

К
О

Р
У

Н
Д

®

,
 
м

м
 

Н
о
р
м

и
р
у
е
м

о
е
 

з
н

а
ч
е
н

и
е
 
R

o

т
р

 

(
м

²
·
°
C

)
/
В

т
 

Т
о
л
щ

и
н

а
 

п
о
к
р
ы

т
и

я
 

К
О

Р
У

Н
Д

®

,
 
м

м
 

Железобетон (ГОСТ 

26633) 

200 2,04 0,10 2,993 2,47 2,988 2,47 2,568 1,96 

Газо- и пенобетон, 

газо- и пеносиликат 

ρ= 1000 

300 0,47 0,64 2,993 1,82 2,988 1,82 2,568 1,31 

Газо- и пенобетон, 

газо- и пеносиликат 

ρ= 600 кг/м
3

 

300 0,26 1,15 2,993 1,21 2,988 1,20 2,568 0,70 

Керамзитобетон на 

керамзитовом песке и 

керамзитопенобетон 

ρ=1800 кг/м
3

 

200 0,92 0,22 2,993 2,33 2,988 2,32 2,568 1,82 

Керамзитобетон на 

керамзитовом песке и 

керамзитопенобетон 

ρ=1800 кг/м
3

 

400 0,92 0,43 2,993 2,07 2,988 2,06 2,568 1,56 

Керамзитобетон на 

керамзитовом песке и 

керамзитопенобетон 

ρ=800 кг/м
3

 

200 0,31 0,65 2,993 1,82 2,988 1,81 2,568 1,31 

Керамзитобетон на 

керамзитовом песке и 

керамзитопенобетон 

ρ=800кг/м
3

 

400 0,31 1,29 2,993 1,04 2,988 1,04 2,568 0,53 

 

Требования безопасности 

Стп «КОРУНД
®

» в процессе нанесения на защищаемую поверхность, высыхания и 

дальнейшей эксплуатации не выделяют в окружающую среду токсичных веществ и не оказывают 

отравляющего влияния на организм человека. Работа с материалами не требует специальных мер 

предосторожности. Стп «КОРУНД
®

» являются малотоксичными и относятся к 4 группе 
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опасности по ГОСТ 12.1.007-76. После высыхания стп «КОРУНД
®

» не выделяют вредных 

химических веществ. 

Все работы по нанесению материалов должны проводиться с использованием 

общеобменной и местной вентиляциях по ГОСТ 12.4.021-75, обеспечивающих чистоту воздуха 

рабочей зоны производственных помещений, содержание вредных веществ в котором не должно 

превышать предельно-допустимые концентрации (ПДК). Воздух рабочей зоны должен 

соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005-88. 

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны определяют по методикам, 

утвержденным Минздравом РФ. Периодичность контроля - по ГОСТ 12.1.005-88.  

При нанесении стп «КОРУНД
®

» в помещении рекомендуется применять респиратор и 

защитные очки по ГОСТ 12.4.028-76, ГОСТ 12.4.253-2013, ГОСТ 12.4.296-2015. 

Требования охраны окружающей среды. 

Стп «КОРУНД
®

» - экологически чистый материал, не содержит веществ, разрушающих 

озоновый слой атмосферы. 

При утилизации в землю не происходит выделение газов и веществ. Твердые отходы, 

образующиеся при применении материала, вывозятся на свалку и утилизируются как бытовые. 

Краткий обзор применения материалов линейки «КОРУНД
®

» 

Опыт использования сверхтонких теплоизоляционных покрытий «КОРУНД
®

» для защиты 

промышленных и жилых зданий, оборудования и трубопроводов, локализации мостиков холода 

и отсекания нежелательных тепловых потоков, организации противоожоговой защиты горячих 

поверхностей и предотвращения накопления конденсата показал высокую эффективность этих 

материалов. В настоящее время сверхтонкие теплоизоляционные покрытия «КОРУНД
®

» 

успешно эксплуатируются на многочисленных объектах г. Волгограда, в Республике Татарстан, 

Тюменской, Брянской и Ульяновской областях. Покрытия «КОРУНД
®

» нашли своё применение 

для защиты исторических зданий (г. Санкт-Петербург), частных коттеджей и домовладений (г. 

Рига, г. Саратов). Показательным является пример использования сверхтонких 

теплоизоляционных покрытий «КОРУНД
®

» для нанесения и защиты магистральных 

трубопроводов, как это было в случае водовода на территории Республики Крым. Ареол 

распространения покрытий «КОРУНД
®

» чрезвычайно широк. Он охватывает территории от 

Калининграда до Южного Федерального округа, Сибирь и Дальний Восток. Покрытия 

«КОРУНД
®

» успешно применяются в Южной Корее, Венгрии, Швеции, Польше. Эти 

теплоизоляционные материалы составляют конкуренцию широко известным 

теплоизоляционным материалам на основе базальтовых волокон, не уступая им в 

эффективности, но превосходя по техническим и технологическим показателям. 
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СЕРИИ «КОРУНД
®
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УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДА ЖИЛОГО ДОМА СНАРУЖИ ПО ШТУКАТУРКЕ 

 

 

 

Тип защищаемой конструкции 

Позиция Элемент конструкции 

1 

Фасад жилого дома, защищённый композицией «КОРУНД». Толщина защитного 

слоя до 2,5 мм. 

2 

Откосы окон, защищённые композицией «КОРУНД». Толщина защитного слоя 

до 2,5 мм. 

 

Назначение и область применения:  

Применяется на наружных поверхностях, фасадах, элементах архитектуры, балконах 

общественных и производственных зданий, в том числе высотных. 

Теплоизоляция: Сверхтонкое теплоизоляционное покрытие «КОРУНД» модификация 

ФАСАД наносится на изолируемую поверхность малярной кистью или безвоздушным 

распылителем слоями толщиной от 0,5 до 1 мм. Количество слоев неограниченно. Общая 

толщина покрытия определяется теплотехническим расчетом, зависит от климатических 

условий и термического сопротивления теплоизолируемой конструкции. 

1 
2 
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УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДА ЗАДАНИЯ С СОХРАНЕНИЕМ АРХИТЕКТУРНОГО ОБЛИКА 

 

Тип защищаемой конструкции 

Позиция Элемент конструкции 

1 

Фасадная часть здания, защищённая композицией «КОРУНД». Толщина 

защитного слоя до 2,5 мм. 

2 

Элементы крыши и навершия здания, защищённые композицией «КОРУНД». 

Толщина защитного слоя до 2,5 мм. 

 

Назначение и область применения:  

Применяется на наружных поверхностях, фасадах, элементах архитектуры, балконах 

общественных и производственных зданий, в том числе высотных. 

Теплоизоляция: Сверхтонкое теплоизоляционное покрытие «КОРУНД» модификация 

ФАСАД наносится на изолируемую поверхность малярной кистью или безвоздушным 

распылителем слоями толщиной от 0,5 до 1 мм. Количество слоев неограниченно. Общая 

толщина покрытия определяется теплотехническим расчетом, зависит от климатических 

условий и термического сопротивления теплоизолируемой конструкции. 

1 

 

2 
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УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДА ЗДАНИЯ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ 

 

Тип защищаемой конструкции 

Позиция Элемент конструкции 

1 

Фасад жилого дома, защищённый композицией «КОРУНД». Композиция 

нанесена по штукатурке без дополнительной обработки поверхности. Толщина 

защитного слоя до 2,5 мм. 

 

Назначение и область применения:  

Применяется на наружных поверхностях, фасадах, элементах архитектуры, балконах 

общественных и производственных зданий, в том числе высотных. 

Теплоизоляция: Сверхтонкое теплоизоляционное покрытие «КОРУНД» модификация 

ФАСАД наносится на изолируемую поверхность малярной кистью или безвоздушным 

распылителем слоями толщиной от 0,5 до 1 мм. Количество слоев неограниченно. Общая 

толщина покрытия определяется теплотехническим расчетом, зависит от климатических 

условий и термического сопротивления теплоизолируемой конструкции. 

1 
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УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДА КИРПИЧНОГО ДОМА БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

НАНЕСЕНИЯ ШТУКАТУРКИ 

 

 

Тип защищаемой конструкции. 

Позиция Элемент конструкции 

1 

Фасад жилого дома, защищённый композицией «КОРУНД». Композиция 

нанесена по штукатурке без дополнительной обработки поверхности. Толщина 

защитного слоя до 2,5 мм. 

 

Назначение и область применения:  

Применяется на наружных поверхностях, фасадах, элементах архитектуры, балконах 

общественных и производственных зданий, в том числе высотных. 

Теплоизоляция: Сверхтонкое теплоизоляционное покрытие «КОРУНД» модификация 

ФАСАД наносится на изолируемую поверхность малярной кистью или безвоздушным 

распылителем слоями толщиной от 0,5 до 1 мм. Количество слоев неограниченно. Общая 

толщина покрытия определяется теплотехническим расчетом, зависит от климатических 

условий и термического сопротивления теплоизолируемой конструкции. 

1 
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УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДА КИРПИЧНОГО ДОМА БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

НАНЕСЕНИЯ ШТУКАТУРКИ 

 

Тип защищаемой конструкции 

Позиция Элемент конструкции 

1 

Фасад жилого дома, защищённый окрашенной композицией «КОРУНД». 

Толщина защитного слоя до 2,5 мм. 

2 

Откосы окон, защищённые композицией «КОРУНД». Толщина защитного слоя 

до 2,5 мм. 

 

Назначение и область применения:  

Применяется на наружных поверхностях, фасадах, элементах архитектуры, балконах 

общественных и производственных зданий, в том числе высотных. 

Теплоизоляция: Сверхтонкое теплоизоляционное покрытие «КОРУНД» модификация 

ФАСАД наносится на изолируемую поверхность малярной кистью или безвоздушным 

распылителем слоями толщиной от 0,5 до 1 мм. Количество слоев неограниченно. Общая 

толщина покрытия определяется теплотехническим расчетом, зависит от климатических 

условий и термического сопротивления теплоизолируемой конструкции. 

1 
2 
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ООО «НПО ФУЛЛЕРЕН» 

УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДА КИРПИЧНОГО ДОМА БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

НАНЕСЕНИЯ ШТУКАТУРКИ 

 

 

 

Тип защищаемой конструкции 

Позиция Элемент конструкции 

1 

Фасад индивидуального жилого дома, облицованный декоративным камнем. 

Композиция «КОРУНД» нанесена на фасад без предварительной подготовки. 

Толщина защитного слоя до 2,5 мм. 

2 

Откосы окон, защищённые композицией «КОРУНД». Толщина защитного слоя 

до 2,5 мм. 

 

Назначение и область применения:  

Применяется на наружных поверхностях, фасадах, элементах архитектуры, балконах 

общественных и производственных зданий, в том числе высотных. 

Теплоизоляция: Сверхтонкое теплоизоляционное покрытие «КОРУНД» модификация 

ФАСАД наносится на изолируемую поверхность малярной кистью или безвоздушным 

распылителем слоями толщиной от 0,5 до 1 мм. Количество слоев неограниченно. Общая 

толщина покрытия определяется теплотехническим расчетом, зависит от климатических 

условий и термического сопротивления теплоизолируемой конструкции. 

1 

2 
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УТЕПЛЕНИЕ ФАСАДА ЗДАНИЯ С НАРУЖНОЙ СТОРОНЫ 

 

 

Тип защищаемой конструкции 

Позиция Элемент конструкции 

1 

Фасад индивидуального жилого дома, защищённый окрашенной композицией 

«КОРУНД». Толщина защитного слоя до 2,5 мм. 

2 

Декоративно-архитектурные элементы фасада индивидуального жилого дома, 

защищённые композицией «КОРУНД». Толщина защитного слоя до 2,5 мм. 

 

Назначение и область применения:  

Применяется на наружных поверхностях, фасадах, элементах архитектуры, балконах 

общественных и производственных зданий, в том числе высотных. 

Теплоизоляция: Сверхтонкое теплоизоляционное покрытие «КОРУНД» модификация 

ФАСАД наносится на изолируемую поверхность малярной кистью или безвоздушным 

распылителем слоями толщиной от 0,5 до 1 мм. Количество слоев неограниченно. Общая 

толщина покрытия определяется теплотехническим расчетом, зависит от климатических 

условий и термического сопротивления теплоизолируемой конструкции. 

2 

1 
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УТЕПЛЕНИЕ МАНСАРДНОЙ ЧАСТИ ЖИЛОГО ДОМА

 

Тип защищаемой конструкции 

Позиция Элемент конструкции 

1 

Фасад мансарды жилого дома, защищённый композицией «КОРУНД». Толщина 

защитного слоя до 2,5 мм. 

 

Назначение и область применения:  

Применяется на наружных поверхностях, фасадах, элементах архитектуры, балконах 

общественных и производственных зданий, в том числе высотных. 

Теплоизоляция: Сверхтонкое теплоизоляционное покрытие «КОРУНД» модификация 

ФАСАД наносится на изолируемую поверхность малярной кистью или безвоздушным 

распылителем слоями толщиной от 0,5 до 1 мм. Количество слоев неограниченно. Общая 

толщина покрытия определяется теплотехническим расчетом, зависит от климатических 

условий и термического сопротивления теплоизолируемой конструкции. 

1 
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УТЕПЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ВЫСОТНОГО ДОМА 

 

Тип защищаемой конструкции 

Позиция Элемент конструкции 

1 

Фасад высотного жилого дома, защищённый композицией «КОРУНД». Толщина 

защитного слоя до 2,5 мм. 

2 

Торцевая сторона высотного жилого дома, защищённая композицией 

«КОРУНД». Толщина защитного слоя до 2,5 мм. 

 

Назначение и область применения:  

Применяется на наружных поверхностях, фасадах, элементах архитектуры, балконах 

общественных и производственных зданий, в том числе высотных. 

Теплоизоляция: Сверхтонкое теплоизоляционное покрытие «КОРУНД» модификация 

ФАСАД наносится на изолируемую поверхность малярной кистью или безвоздушным 

распылителем слоями толщиной от 0,5 до 1 мм. Количество слоев неограниченно. Общая 

толщина покрытия определяется теплотехническим расчетом, зависит от климатических 

условий и термического сопротивления теплоизолируемой конструкции. 

2 

1 
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ООО «НПО ФУЛЛЕРЕН» 

УТЕПЛЕНИЕ ПОТОЛКА КВАРТИРЫ ЖИЛОГО ДОМА 

 

 

 

Тип защищаемой конструкции 

Позиция Элемент конструкции 

1 

Верхнее перекрытие квартиры (потолок), защищённый композицией «КОРУНД». 

Толщина защитного слоя до 2,0 мм. 

2 Незащищённая поверхность перед нанесением композиции «КОРУНД». 2,5 мм. 

 

Назначение и область применения:  

Применяется на внутренних поверхностях помещений жилых, общественных и 

производственных зданий, в том числе высотных. 

Теплоизоляция: Сверхтонкое теплоизоляционное покрытие «КОРУНД» модификация 

ФАСАД наносится на изолируемую поверхность малярной кистью или безвоздушным 

распылителем слоями толщиной до 0,5 мм. Количество слоев неограниченно. Общая толщина 

покрытия определяется теплотехническим расчетом, зависит от климатических условий и 

термического сопротивления теплоизолируемой конструкции. 

1 
2 
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ООО «НПО ФУЛЛЕРЕН» 

КРЫША ПЕРВОГО ЭТАЖА С УТЕПЛЕНИЕМ СНИЗУ 

 

 

Тип защищаемой конструкции 

Позиция Элемент конструкции 

1 

Крыша первого этажа нежилого помещения, защищённая композицией 

«КОРУНД». Толщина защитного слоя до 2,5 мм. 

2 

Несущие конструкции первого этажа нежилого помещения, защищённые 

композицией «КОРУНД». Толщина защитного слоя до 2,5 мм. 

 

Назначение и область применения:  

Применяется на внутренних поверхностях и несущих элементах общественных и 

производственных зданий, в том числе высотных. 

Теплоизоляция: Сверхтонкое теплоизоляционное покрытие «КОРУНД» модификация 

КЛАССИК наносится на изолируемую поверхность малярной кистью или безвоздушным 

распылителем слоями толщиной до 0,5 мм. Количество слоев неограниченно. Общая толщина 

покрытия определяется теплотехническим расчетом, зависит от климатических условий и 

термического сопротивления теплоизолируемой конструкции. 

1 
2 
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ООО «НПО ФУЛЛЕРЕН» 

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН НЕОТАПЛИВАЕМОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ЖИЛЫМ ДОМОМ 

 

 

 

Тип защищаемой конструкции 

Позиция Элемент конструкции 

1 

Стены неотапливаемого помещения под жилым домом, защищённые 

композицией «КОРУНД». Толщина защитного слоя до 2,5 мм. 

2 

Несущие конструкции неотапливаемого помещения под жилым домом, 

защищённые композицией «КОРУНД». Толщина защитного слоя до 2,5 мм. 

 

Назначение и область применения:  

Применяется на внутренних поверхностях и несущих элементах общественных, жилых и 

производственных зданий, в том числе для защиты неотапливаемых и подвальных помещений. 

Теплоизоляция: Сверхтонкое теплоизоляционное покрытие «КОРУНД» модификация 

ФАСАД наносится на изолируемую поверхность малярной кистью или безвоздушным 

распылителем слоями толщиной от 0,5 до 1 мм. Количество слоев неограниченно. Общая 

толщина покрытия определяется теплотехническим расчетом, зависит от климатических 

условий и термического сопротивления теплоизолируемой конструкции. 

1 2 
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ООО «НПО ФУЛЛЕРЕН» 

УТЕПЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ СТЕНЫ ПОД ШТУКАТУРКУ 

 

  

Тип защищаемой конструкции 

Позиция Элемент конструкции 

1 

Элемент жилой комнаты, защищённый композицией «КОРУНД». Толщина 

защитного слоя до 2,5 мм. 

2 

Незащищённый участок стены жилой комнаты, подготовленный для нанесения 

композиции «КОРУНД» для защиты от промерзаний. Толщина защитного слоя 

до 2,5 мм. 

 

Назначение и область применения:  

Применяется на внутренних поверхностях жилых помещений, в том числе для защиты 

от промерзаний. 

Теплоизоляция: Сверхтонкое теплоизоляционное покрытие «КОРУНД» модификация 

ФАСАД наносится на изолируемую поверхность малярной кистью или безвоздушным 

распылителем слоями толщиной от 0,5 до 1 мм. Количество слоев неограниченно. Общая 

толщина покрытия определяется теплотехническим расчетом, зависит от климатических 

условий и термического сопротивления теплоизолируемой конструкции. 

1 
2 
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ООО «НПО ФУЛЛЕРЕН» 

УТЕПЛЕНИЕ ПОТОЛКА ПОСЛЕДНЕГО ЭТАЖА 

 

  

 

Тип защищаемой конструкции 

Позиция Элемент конструкции 

1 

Перекрытие верхнего этажа жилого помещения, защищённое композицией 

«КОРУНД». Толщина защитного слоя до 2,5 мм. 

 

Назначение и область применения:  

Применяется на внутренних поверхностях жилых помещений, в том числе для защиты 

от промерзаний. 

Теплоизоляция: Сверхтонкое теплоизоляционное покрытие «КОРУНД» модификация 

ФАСАД наносится на изолируемую поверхность малярной кистью или безвоздушным 

распылителем слоями толщиной от 0,5 до 1 мм. Количество слоев неограниченно. Общая 

толщина покрытия определяется теплотехническим расчетом, зависит от климатических 

условий и термического сопротивления теплоизолируемой конструкции. 

1 
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ООО «НПО ФУЛЛЕРЕН» 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ГРЕЮЩИХ АГРЕГАТОВ И АРМАТУРЫ ВНУТРИ ЗДАНИЯ 

 

 

Тип защищаемой конструкции 

Позиция Элемент конструкции 

1 

Наружная поверхность нагревательного агрегата, защищённая композицией 

«КОРУНД». Толщина защитного слоя до 2,5 мм. 

2 

Элементы трубопроводной обвязки агрегата, защищённые композицией 

«КОРУНД». Толщина защитного слоя до 2,5 мм. 

 

Назначение и область применения:  

Применяется на металлических и неметаллических поверхностях технологических 

агрегатов, греющих камер, трубопроводов с горячими или холодными теплоносителями, в том 

числе для защиты от ожогов при контакте работающих с поверхностями греющих агрегатов. 

Теплоизоляция: Сверхтонкие теплоизоляционные покрытия «КОРУНД» (первый слой – 

модификация АНТИКОР, последующие - модификация КЛАССИК) наносится на изолируемую 

поверхность малярной кистью или безвоздушным распылителем слоями толщиной до 0,5 мм. 

Количество слоев неограниченно. Общая толщина покрытия определяется теплотехническим 

расчетом, зависит от условий эксплуатации и нормативного уровня тепловых потерь. 

2 
1 
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ООО «НПО ФУЛЛЕРЕН» 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

 

 

Тип защищаемой конструкции 

Позиция Элемент конструкции 

1 

Наружная поверхность магистрального трубопровода, защищённая композицией 

«КОРУНД». Толщина защитного слоя до 2,5 мм. 

2 Опоры магистрального трубопровода.  

 

Применяется на металлических поверхностях магистральных и локальных 

трубопроводов с горячими или холодными теплоносителями, в том числе для защиты от 

ожогов при контакте с поверхностями, защиты от коррозии и выпадения конденсата. 

Теплоизоляция: Сверхтонкие теплоизоляционные покрытия «КОРУНД» (первый слой – 

модификация АНТИКОР, последующие - модификация КЛАССИК) наносится на изолируемую 

поверхность малярной кистью или безвоздушным распылителем слоями толщиной до 0,5 мм. 

Количество слоев неограниченно. Общая толщина покрытия определяется теплотехническим 

расчетом, зависит от условий эксплуатации и нормативного уровня тепловых потерь. 

1 
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ООО «НПО ФУЛЛЕРЕН» 

КОМБИНИРОВАННАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ 

 

 

Тип защищаемой конструкции 

Позиция Элемент конструкции 

1 

Запорная арматура трубопровода, защищённая композицией «КОРУНД». 

Толщина защитного слоя до 2,5 мм. 

2 Теплоизоляционное покрытие традиционной конструкции.  

 

Применяется на металлических поверхностях магистральных и локальных 

трубопроводов с горячими или холодными теплоносителями, элементах запорной арматуры, в 

том числе для защиты от ожогов при контакте с поверхностями, защиты от коррозии и 

выпадения конденсата. 

Теплоизоляция: Сверхтонкие теплоизоляционные покрытия «КОРУНД» (первый слой – 

модификация АНТИКОР, последующие - модификация КЛАССИК) наносится на изолируемую 

поверхность малярной кистью или безвоздушным распылителем слоями толщиной до 0,5 мм. 

Количество слоев неограниченно. Общая толщина покрытия определяется теплотехническим 

расчетом, зависит от условий эксплуатации и нормативного уровня тепловых потерь. 

1 
2 
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ООО «НПО ФУЛЛЕРЕН» 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУХОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ 

 

 

Тип защищаемой конструкции 

Позиция Элемент конструкции 

1 

Наружная поверхность трубопровода, защищённая композицией «КОРУНД». 

Толщина защитного слоя до 2,5 мм. 

2 

Опоры трубопровода, защищённые предварительно окрашенной композицией 

«КОРУНД». Толщина защитного слоя до 2,0 мм.  

 

Применяется на металлических поверхностях трубопроводов с горячими или холодными 

теплоносителями, технологическими газами, в том числе для защиты от ожогов при контакте с 

поверхностями, защиты от коррозии и выпадения конденсата. 

Теплоизоляция: Сверхтонкие теплоизоляционные покрытия «КОРУНД» (первый слой – 

модификация АНТИКОР, последующие - модификация КЛАССИК) наносится на изолируемую 

поверхность малярной кистью или безвоздушным распылителем слоями толщиной до 0,5 мм. 

Количество слоев неограниченно. Общая толщина покрытия определяется теплотехническим 

расчетом, зависит от условий эксплуатации и нормативного уровня тепловых потерь. 

1 
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ООО «НПО ФУЛЛЕРЕН» 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ВОЗДУШНОЙ ТЕПЛОТРАССЫ НА ОПОРАХ 

 

 

Тип защищаемой конструкции 

Позиция Элемент конструкции 

1 

Наружная поверхность трубопровода, защищённая композицией «КОРУНД». 

Толщина защитного слоя до 2,5 мм. 

2 Опоры трубопровода.  

 

Применяется на металлических поверхностях магистральных и локальных 

трубопроводов с горячими или холодными теплоносителями, в том числе для защиты от 

ожогов при контакте с поверхностями, защиты от коррозии и выпадения конденсата. 

Теплоизоляция: Сверхтонкие теплоизоляционные покрытия «КОРУНД» (первый слой – 

модификация АНТИКОР, последующие - модификация КЛАССИК) наносится на изолируемую 

поверхность малярной кистью или безвоздушным распылителем слоями толщиной до 0,5 мм. 

Количество слоев неограниченно. Общая толщина покрытия определяется теплотехническим 

расчетом, зависит от условий эксплуатации и нормативного уровня тепловых потерь. 

  1 
2 
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ООО «НПО ФУЛЛЕРЕН» 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ В ПОДЗЕМНОМ КОЛЛЕКТОРЕ 

 

 

Тип защищаемой конструкции 

Позиция Элемент конструкции 

1 

Наружная поверхность трубопровода в подземном коллекторе, защищённая 

композицией «КОРУНД». Толщина защитного слоя до 2,5 мм. 

 

Применяется на металлических поверхностях магистральных и локальных 

трубопроводов с горячими или холодными теплоносителями, в том числе для теплоизоляции 

трубопроводов, расположенных в подземных коллекторах.  

Теплоизоляция: Сверхтонкие теплоизоляционные покрытия «КОРУНД» (первый слой – 

модификация АНТИКОР, последующие - модификация КЛАССИК) наносится на изолируемую 

поверхность малярной кистью или безвоздушным распылителем слоями толщиной до 0,5 мм. 

Количество слоев неограниченно. Общая толщина покрытия определяется теплотехническим 

расчетом, зависит от условий эксплуатации и нормативного уровня тепловых потерь. 

1 
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ООО «НПО ФУЛЛЕРЕН» 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

 

 

 

Тип защищаемой конструкции 

Позиция Элемент конструкции 

1 

Наружная поверхность вентиляционного короба, защищённая композицией 

«КОРУНД». Толщина защитного слоя до 2,5 мм. 

 

Применяется на металлических поверхностях магистральных и локальных элементов 

вентиляционного оборудования и систем кондиционирования внутри и снаружи жилых и 

промышленных зданий. 

Теплоизоляция: Сверхтонкое теплоизоляционное покрытие «КОРУНД» модификация 

КЛАССИК наносится на изолируемую поверхность малярной кистью или безвоздушным 

распылителем слоями толщиной до 0,5 мм. Количество слоев неограниченно. Общая толщина 

покрытия определяется теплотехническим расчетом, зависит от условий эксплуатации и 

нормативного уровня тепловых потерь. 

1 
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ООО «НПО ФУЛЛЕРЕН» 

ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОНДЕНСАЦИИ ВЛАГИ ИЗ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА 

 

 

 

Тип защищаемой конструкции 

Позиция Элемент конструкции 

1 

Наружная поверхность трубопровода холодного водоснабжения, защищённая 

композицией «КОРУНД». Толщина защитного слоя до 2,5 мм. 

 

Применяется на металлических поверхностях трубопроводов холодного и горячего 

водоснабжения в жилых и производственных зданиях, в том числе для защиты от ожогов при 

контакте с поверхностями, защиты от коррозии и выпадения конденсата. 

Теплоизоляция: Сверхтонкие теплоизоляционные покрытия «КОРУНД» (первый слой – 

модификация АНТИКОР, последующие - модификация КЛАССИК) наносится на изолируемую 

поверхность малярной кистью или безвоздушным распылителем слоями толщиной до 0,5 мм. 

Количество слоев неограниченно. Общая толщина покрытия определяется теплотехническим 

расчетом, зависит от условий эксплуатации. 

1 
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ООО «НПО ФУЛЛЕРЕН» 

ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДОВ ХВС ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КОНДЕНСАТА 

 

 

 

Тип защищаемой конструкции 

Позиция Элемент конструкции 

1 

Наружная поверхность запорной аппаратуры трубопровода холодного 

водоснабжения, защищённая композицией «КОРУНД». Толщина защитного слоя 

до 2,5 мм. 

2 

Наружная поверхность трубопровода холодного водоснабжения, защищённая 

композицией «КОРУНД». Толщина защитного слоя до 2,5 мм.  

 

Применяется на металлических поверхностях трубопроводов холодного и горячего 

водоснабжения в жилых и производственных зданиях, в том числе для защиты от ожогов при 

контакте с поверхностями, защиты от коррозии и выпадения конденсата. 

Теплоизоляция: Сверхтонкие теплоизоляционные покрытия «КОРУНД» (первый слой – 

модификация АНТИКОР, последующие - модификация КЛАССИК) наносится на изолируемую 

поверхность малярной кистью или безвоздушным распылителем слоями толщиной до 0,5 мм. 

Количество слоев неограниченно. Общая толщина покрытия определяется теплотехническим 

расчетом, зависит от условий эксплуатации. 

2 

1 
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ООО «НПО ФУЛЛЕРЕН» 

ЗАШИТА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ КОРОБОВ И МАГИСТРАЛЕЙ 

КОНДЕНЦИОНИРОВАНИЯ 

 

 

 

Тип защищаемой конструкции 

Позиция Элемент конструкции 

1 

Наружная поверхность вентиляционного короба, защищённая композицией 

«КОРУНД». Толщина защитного слоя до 2,5 мм. 

 

Применяется на металлических поверхностях магистральных и локальных элементов 

вентиляционного оборудования и систем кондиционирования внутри и снаружи жилых и 

промышленных зданий. 

Теплоизоляция: Сверхтонкое теплоизоляционное покрытие «КОРУНД» модификация 

КЛАССИК наносится на изолируемую поверхность малярной кистью или безвоздушным 

распылителем слоями толщиной до 0,5 мм. Количество слоев неограниченно. Общая толщина 

покрытия определяется теплотехническим расчетом, зависит от условий эксплуатации и 

нормативного уровня тепловых потерь. 

 

1 
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ООО «НПО ФУЛЛЕРЕН» 

ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ГОРЯЧИХ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ ВНУТРИ ЗДАНИЯ 

 

 

 

Тип защищаемой конструкции 

Позиция Элемент конструкции 

1 

Наружная поверхность трубопровода с горячим теплоносителем, защищённая 

композицией «КОРУНД». Толщина защитного слоя до 2,5 мм. 

2 

Опора трубопровода с горячим теплоносителем, защищённая композицией 

«КОРУНД». Толщина защитного слоя до 2,0 мм 

 

Применяется на металлических поверхностях трубопроводов с горячими 

теплоносителями, опорах трубопроводов с горячими теплоносителями в том числе для защиты 

от ожогов при контакте с поверхностями и локализации мостиков холода. 

Теплоизоляция: Сверхтонкие теплоизоляционные покрытия «КОРУНД» (первый слой – 

модификация АНТИКОР, последующие - модификация КЛАССИК) наносится на изолируемую 

поверхность малярной кистью или безвоздушным распылителем слоями толщиной до 0,5 мм. 

Количество слоев неограниченно. Общая толщина покрытия определяется теплотехническим 

расчетом, зависит от условий эксплуатации и нормативного уровня тепловых потерь. 

1 
2 
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ООО «НПО ФУЛЛЕРЕН» 

ЗАЩИТА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ БЕЗОПАСНОЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

 

 

Тип защищаемой конструкции 

Позиция Элемент конструкции 

1 

Наружные поверхности обогреваемого оборудования и запорной арматуры 

трубопровода, защищённые композицией «КОРУНД». Толщина защитного слоя 

до 2,5 мм. 

2 

Опоры трубопровода, защищённые композицией «КОРУНД» для локализации 

мостиков холода. Толщина защитного слоя до 2,5 мм.  

 

Применяется на металлических поверхностях технологического обогреваемого 

оборудования, трубопроводов и запорной аппаратуры с горячими теплоносителями для защиты 

от ожогов при контакте с поверхностями, защиты от коррозии, локализации мостиков холода. 

Теплоизоляция: Сверхтонкие теплоизоляционные покрытия «КОРУНД» (первый слой – 

модификация АНТИКОР, последующие - модификация КЛАССИК) наносится на изолируемую 

поверхность малярной кистью или безвоздушным распылителем слоями толщиной до 0,5 мм. 

Количество слоев неограниченно. Общая толщина покрытия определяется теплотехническим 

расчетом, зависит от условий эксплуатации. 

1 
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ООО «НПО ФУЛЛЕРЕН» 

ИЗОЛЯЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОМЕРЗАНИЯ 

 

 

Тип защищаемой конструкции 

Позиция Элемент конструкции 

1 

Наружная поверхность резервуара с холодной водой,  защищённая композицией 

«КОРУНД». Толщина защитного слоя до 2,5 мм. 

 

Применяется на металлических поверхностях резервуаров с холодными 

теплоносителями, в том числе для защиты от промерзания ёмкостей, расположенных снаружи 

зданий, защиты от коррозии и выпадения конденсата. 

Теплоизоляция: Сверхтонкие теплоизоляционные покрытия «КОРУНД» (первый слой – 

модификация АНТИКОР, последующие - модификация КЛАССИК) наносится на изолируемую 

поверхность малярной кистью или безвоздушным распылителем слоями толщиной до 0,5 мм. 

Количество слоев неограниченно. Общая толщина покрытия определяется теплотехническим 

расчетом, зависит от условий эксплуатации. 

1 
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ООО «НПО ФУЛЛЕРЕН» 

ИЗОЛЯЦИЯ ЕМКОСТЕЙ С ЭНЕРГОНОСИТЕЛЯМИ 

 

 

 

Тип защищаемой конструкции 

Позиция Элемент конструкции 

1 

Наружная поверхность ёмкости с энергоносителями, защищённая композицией 

«КОРУНД». Толщина защитного слоя до 2,5 мм. 

2 

Трубопровод и запорная арматура, защищённые композицией «КОРУНД». 

Толщина защитного слоя до 2,5 мм.  

 

Применяется на поверхностях ёмкостей, резервуаров и накопителей с горячими или 

холодными энергоносителями, в том числе для защиты от ожогов при контакте с 

поверхностями, защиты от коррозии и выпадения конденсата. 

Теплоизоляция: Сверхтонкие теплоизоляционные покрытия «КОРУНД» (первый слой – 

модификация АНТИКОР, последующие - модификация КЛАССИК) наносится на изолируемую 

поверхность малярной кистью или безвоздушным распылителем слоями толщиной до 0,5 мм. 

Количество слоев неограниченно. Общая толщина покрытия определяется теплотехническим 

расчетом, зависит от условий эксплуатации и нормативного уровня тепловых потерь. 

1 

2 
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ООО «НПО ФУЛЛЕРЕН» 

ИЗОЛЯЦИЯ СИЛОСОВ С ГОРЯЧИМИ РЕАГЕНТАМИ 

 

 

 

Тип защищаемой конструкции 

Позиция Элемент конструкции 

1 

Наружная поверхность ёмкости с горячими теплоносителями, защищённая 

окрашенной композицией «КОРУНД». Толщина защитного слоя до 2,5 мм. 

2 

Технологические загрузочные элементы, защищённые окрашенной композицией 

«КОРУНД». Толщина защитного слоя до 2,5 мм.  

 

Применяется на поверхностях ёмкостей, резервуаров и накопителей с горячими 

теплоносителями и реагентами, в том числе для защиты от ожогов при контакте с 

поверхностями и защиты от коррозии. 

Теплоизоляция: Сверхтонкие теплоизоляционные покрытия «КОРУНД» (первый слой – 

модификация АНТИКОР, последующие - модификация КЛАССИК) наносится на изолируемую 

поверхность малярной кистью или безвоздушным распылителем слоями толщиной до 0,5 мм. 

Количество слоев неограниченно. Общая толщина покрытия определяется теплотехническим 

расчетом, зависит от условий эксплуатации и нормативного уровня тепловых потерь. 

1 

2 
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ООО «НПО ФУЛЛЕРЕН» 

ИЗОЛЯЦИЯ СИЛОСОВ С ХОЛОДНЫМИ СЫПУЧИМИ ВЕЩЕСТВАМИ 

 

Тип защищаемой конструкции 

Позиция Элемент конструкции 

1 

Наружная поверхность ёмкости с холодными средами, защищённая композицией 

«КОРУНД». Толщина защитного слоя до 2,5 мм. 

2 

Опоры и наружные элементы ёмкостей с холодными средами, защищённые 

окрашенной композицией «КОРУНД». Толщина защитного слоя до 2,5 мм.  

 

Применяется на поверхностях ёмкостей, резервуаров и накопителей с холодными 

теплоносителями и реагентами, в том числе для защиты от коррозии и выпадения конденсата. 

Теплоизоляция: Сверхтонкие теплоизоляционные покрытия «КОРУНД» (первый слой – 

модификация АНТИКОР, последующие - модификация КЛАССИК) наносится на изолируемую 

поверхность малярной кистью или безвоздушным распылителем слоями толщиной до 0,5 мм. 

Количество слоев неограниченно. Общая толщина покрытия определяется теплотехническим 

расчетом, зависит от условий эксплуатации и нормативного уровня тепловых потерь. 

2 

1 
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ООО «НПО ФУЛЛЕРЕН» 

ИЗОЛЯЦИЯ ЕМКОСТЕЙ С ХОЛОДНЫМИ ЖИДКОСТЯМИ 

 

 

 

Тип защищаемой конструкции 

Позиция Элемент конструкции 

1 

Наружная поверхность ёмкости с холодными жидкостями, защищённая 

композицией «КОРУНД». Толщина защитного слоя до 2,5 мм. 

2 

Опоры и наружные элементы ёмкости с холодными жидкостями, защищённые 

окрашенной композицией «КОРУНД». Толщина защитного слоя до 2,5 мм.  

 

Применяется на поверхностях ёмкостей, резервуаров и накопителей с холодными 

теплоносителями и реагентами, в том числе для защиты от коррозии и выпадения конденсата. 

Теплоизоляция: Сверхтонкие теплоизоляционные покрытия «КОРУНД» (первый слой – 

модификация АНТИКОР, последующие - модификация КЛАССИК) наносится на изолируемую 

поверхность малярной кистью или безвоздушным распылителем слоями толщиной до 0,5 мм. 

Количество слоев неограниченно. Общая толщина покрытия определяется теплотехническим 

расчетом, зависит от условий эксплуатации. 

1 
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ООО «НПО ФУЛЛЕРЕН» 

ИЗОЛЯЦИЯ СИЛОСОВ С ХОЛОДНЫМИ ЖИДКОСТЯМИ 

 

Тип защищаемой конструкции 

Позиция Элемент конструкции 

1 

Наружная поверхность ёмкости с холодными теплоносителями, защищённая 

композицией «КОРУНД». Толщина защитного слоя до 2,5 мм. 

2 

Опоры и наружные элементы крепления ёмкостей с холодными средами, 

защищённые композицией «КОРУНД». Толщина защитного слоя до 2,5 мм.  

 

Применяется на поверхностях ёмкостей, резервуаров и накопителей с холодными 

теплоносителями и реагентами, в том числе для защиты от коррозии и выпадения конденсата. 

Теплоизоляция: Сверхтонкие теплоизоляционные покрытия «КОРУНД» (первый слой – 

модификация АНТИКОР, последующие - модификация КЛАССИК) наносится на изолируемую 

поверхность малярной кистью или безвоздушным распылителем слоями толщиной до 0,5 мм. 

Количество слоев неограниченно. Общая толщина покрытия определяется теплотехническим 

расчетом, зависит от условий эксплуатации и нормативного уровня тепловых потерь. 

1 

2 
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ООО «НПО ФУЛЛЕРЕН» 

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА 

 

 

 

Тип защищаемой конструкции 

Позиция Элемент конструкции 

1 

Наружная поверхность металлической лестницы, защищённая композицией 

«КОРУНД». Толщина защитного слоя до 2,5 мм. 

2 Консольная заделка лестницы в стене дома. 

 

Применяется на металлических поверхностях элементов строительных конструкций 

промышленных и жилых зданий для защиты от промерзания и локализации мостиков холода.  

Теплоизоляция: Сверхтонкие теплоизоляционные покрытия «КОРУНД» (первый слой – 

модификация АНТИКОР, последующие - модификация КЛАССИК) наносится на изолируемую 

поверхность малярной кистью или безвоздушным распылителем слоями толщиной до 0,5 мм. 

Количество слоев неограниченно. Общая толщина покрытия определяется теплотехническим 

расчетом, зависит от условий эксплуатации и термического сопротивления теплоизолируемой 

конструкции. 

1 
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ООО «НПО ФУЛЛЕРЕН» 

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КОНСОЛЬ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ В ОТАПЛИВАЕМОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ 

 

 

 

Тип защищаемой конструкции 

Позиция Элемент конструкции 

1 

Наружная поверхность элемента конструкции, защищённая композицией 

«КОРУНД». Толщина защитного слоя до 2,5 мм. 

2 Консольная заделка элемента конструкции в стене дома. 

 

Применяется на металлических поверхностях элементов строительных конструкций 

промышленных и жилых зданий для защиты от промерзания и локализации мостиков холода.  

Теплоизоляция: Сверхтонкое теплоизоляционное покрытие «КОРУНД» модификация 

КЛАССИК наносится на изолируемую поверхность малярной кистью или безвоздушным 

распылителем слоями толщиной до 0,5 мм. Количество слоев неограниченно. Общая толщина 

покрытия определяется теплотехническим расчетом, зависит от климатических условий и 

термического сопротивления теплоизолируемой конструкции. 

 

1 
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ООО «НПО ФУЛЛЕРЕН» 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ КРЫШИ 

 

 

Тип защищаемой конструкции 

Позиция Элемент конструкции 

1 

Наружная поверхность несущих элементов крыши здания, защищённая 

композицией «КОРУНД». Толщина защитного слоя до 2,5 мм. 

2 Верхняя часть стены здания дома. 

 

Применяется на металлических поверхностях элементов строительных конструкций 

промышленных и жилых зданий для защиты от промерзания и локализации мостиков холода.  

Теплоизоляция: Сверхтонкое теплоизоляционное покрытие «КОРУНД» модификация 

КЛАССИК  наносится на изолируемую поверхность малярной кистью или безвоздушным 

распылителем слоями толщиной до 0,5 мм. Количество слоев неограниченно. Общая толщина 

покрытия определяется теплотехническим расчетом, зависит от климатических условий и 

термического сопротивления теплоизолируемой конструкции. 

 

1 
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ООО «НПО ФУЛЛЕРЕН» 

ЗАЩИТА ОТ ПРОМЕРЗАНИЯ СУДОВОГО ЭЛЕМЕНТА 

 

 

 

Тип защищаемой конструкции 

Позиция Элемент конструкции 

1 

Наружная поверхность металлического элемента судовой конструкции, 

защищённая композицией «КОРУНД». Толщина защитного слоя до 2,5 мм. 

2 

Место крепления металлического элемента судовой конструкции на палубе 

судна. 

 

Применяется на металлических поверхностях элементов судовых конструкций для 

защиты от промерзания и локализации мостиков холода, а также защиты от коррозии.  

Теплоизоляция: Сверхтонкие теплоизоляционные покрытия «КОРУНД» (первый слой – 

модификация АНТИКОР, последующие - модификация КЛАССИК) наносится на изолируемую 

поверхность малярной кистью или безвоздушным распылителем слоями толщиной до 0,5 мм. 

Количество слоев неограниченно. Общая толщина покрытия определяется теплотехническим 

расчетом, зависит от условий эксплуатации и нормативного уровня тепловых потерь. 

 

1 

2 
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ООО «НПО ФУЛЛЕРЕН» 

УСТРАНЕНИЕ ТЕПЛОПОТЕРЬ БРОЙЛЕРНОГО УЗЛА 

 

 

 

Тип защищаемой конструкции 

Позиция Элемент конструкции 

1 

Наружная поверхность трубопровода с горячим теплоносителем бройлерного 

узла, защищённая композицией «КОРУНД». Толщина защитного слоя до 2,5 мм. 

2 

Фланцевые элементы и арматура трубопровода с горячим теплоносителем 

бройлерного узла, защищённые композицией «КОРУНД». Толщина защитного 

слоя до 2,5 мм. 

 

Применяется на металлических поверхностях трубопроводов с горячими 

теплоносителями, фланцевых соединения и арматуре для защиты от ожогов при контакте с 

поверхностями и локализации мостиков холода.  

Теплоизоляция: Сверхтонкие теплоизоляционные покрытия «КОРУНД» (первый слой – 

модификация АНТИКОР, последующие - модификация КЛАССИК) наносится на изолируемую 

поверхность малярной кистью или безвоздушным распылителем слоями толщиной до 0,5 мм. 

Количество слоев неограниченно. Общая толщина покрытия определяется теплотехническим 

расчетом, зависит от условий эксплуатации и нормативного уровня тепловых потерь. 

1 

2 



 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

50 

 

ООО «НПО ФУЛЛЕРЕН» 

УСТРАНЕНИЕ ТЕПЛОПОТЕРЬ НА ЗАПОРНОЙ ТРУБОПРОВОДНОЙ 

АРМАТУРЕ 

 

 

 

Тип защищаемой конструкции 

Позиция Элемент конструкции 

1 Наружная поверхность трубопровода с горячим теплоносителем.  

2 

Фланцевые элементы и арматура трубопровода с горячим теплоносителем, 

защищённые композицией «КОРУНД». Толщина защитного слоя до 2,5 мм. 

 

Применяется на металлических поверхностях трубопроводов с горячими 

теплоносителями, фланцевых соединениях и арматуре для защиты от ожогов при контакте с 

поверхностями и локализации мостиков холода.  

Теплоизоляция: Сверхтонкие теплоизоляционные покрытия «КОРУНД» (первый слой – 

модификация АНТИКОР, последующие - модификация КЛАССИК) наносится на изолируемую 

поверхность малярной кистью или безвоздушным распылителем слоями толщиной до 0,5 мм. 

Количество слоев неограниченно. Общая толщина покрытия определяется теплотехническим 

расчетом, зависит от условий эксплуатации и нормативного уровня тепловых потерь. 

1 

2 
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ООО «НПО ФУЛЛЕРЕН» 

УСТРАНЕНИЕ ТЕПЛОПОТЕРЬ ОТ ГРЕЮЩИХ АГРЕГАТОВ ВНУТРИ ЗДАНИЯ 

 

 

 

Тип защищаемой конструкции 

Позиция Элемент конструкции 

1 

Наружная поверхность автоклавов с горячим теплоносителем, защищённая 

композицией «КОРУНД». Толщина защитного слоя до 2,5 мм. 

 

Применяется на металлических поверхностях агрегатов и оборудования, нагреваемых 

горячими теплоносителями в ходе технологического процесса. Обеспечивает снижение потерь 

тепла, защиту от ожогов при контакте с поверхностями и локализацию мостиков холода.  

Теплоизоляция: Сверхтонкие теплоизоляционные покрытия «КОРУНД» (первый слой – 

модификация АНТИКОР, последующие - модификация КЛАССИК) наносится на изолируемую 

поверхность малярной кистью или безвоздушным распылителем слоями толщиной до 0,5 мм. 

Количество слоев неограниченно. Общая толщина покрытия определяется теплотехническим 

расчетом, зависит от условий эксплуатации и нормативного уровня тепловых потерь. 

 

1 
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ООО «НПО ФУЛЛЕРЕН» 
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ООО «НПО ФУЛЛЕРЕН» 

НАРУЖНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ МОНОЛИТНОЙ СТЕНЫ ПО  

ШТУКАТУРКЕ 

 

Рисунок 1 – Выносной элемент (узел), соответствует листу 53 

Примечание – номера позиций слоев и их описание сведены в таблицу 1. 

  

Таблица 1 – Состав многослойной конструкции                                       Размеры в миллиметрах 

Позиция Слой Материал Толщина 

1 Теплоизоляция  

Жидкая теплоизоляция 

«Корунд» 

1-5 

2 Отделочный слой Фасадная штукатурка 5-50 

3 Ограждающая конструкция Монолитная ж.б. стена 400 

4 Отлив - - 

Примечание – Описание позиции № 1 представлено в тексте ниже. 

 

Назначение и область применения:  

Применяется на наружных поверхностях ограждающих конструкций общественных и 

производственных зданий, в том числе высотных. 

Теплоизоляция: Сверхтонкое теплоизоляционное покрытие «КОРУНД» модификация 

ФАСАД наносится на изолируемую поверхность малярной кистью или безвоздушным 

распылителем слоями толщиной от 0,5 до 1 мм. Количество слоев неограниченно. Общая 

толщина покрытия определяется теплотехническим расчетом, зависит от климатических 

условий и термического сопротивления теплоизолируемой конструкции. 
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ООО «НПО ФУЛЛЕРЕН» 

НАРУЖНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ КИРПИЧНОЙ СТЕНЫ ПО ШТУКАТУРКЕ 

 

Рисунок 2 – Выносной элемент (узел), соответствует листу 55 

Примечание – номера позиций слоев и их описание сведены в таблицу 2. 

 

 Таблица 2– Состав многослойной конструкции                                       Размеры в миллиметрах 

Позиция Слой Материал Толщина 

1 Теплоизоляция  

Жидкая теплоизоляция 

«Корунд» 

1-5 

2 Отделочный слой Фасадная штукатурка 5-50 

3 Несущая, ограждающая конструкция Кирпичная стена 510 

4 Отлив - - 

Примечание – Описание позиции № 1 представлено в тексте ниже. 

 

Назначение и область применения:  

Применяется на наружных поверхностях ограждающих конструкций общественных и 

производственных зданий, в том числе высотных 

Теплоизоляция: Сверхтонкое теплоизоляционное покрытие «КОРУНД» модификация 

ФАСАД наносится на изолируемую поверхность малярной кистью или безвоздушным 

распылителем слоями толщиной от 0,5 до 1 мм. Количество слоев неограниченно. Общая 

толщина покрытия определяется теплотехническим расчетом, зависит от климатических 

условий и термического сопротивления теплоизолируемой конструкции. 
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ООО «НПО ФУЛЛЕРЕН» 

НАРУЖНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ НЕОШТУКАТУРЕННОЙ КИРПИЧНОЙ 

СТЕНЫ  

 

Рисунок 3 – Выносной элемент (узел), соответствует листу 57 

Примечание – номера позиций слоев и их описание сведены в таблицу 3. 

 

Таблица 3 – Состав многослойной конструкции                                       Размеры в миллиметрах 

Позиция Слой Материал Толщина 

1 Теплоизоляция  

Жидкая теплоизоляция 

«Корунд» 

1-5 

2 Несущая, ограждающая конструкция Кирпичная стена 510 

3 Отлив - - 

Примечание – Описание позиции № 1 представлено в тексте ниже. 

 

Назначение и область применения:  

Применяется на наружных поверхностях ограждающих конструкций общественных и 

производственных зданий, в том числе высотных 

Теплоизоляция: Сверхтонкое теплоизоляционное покрытие «КОРУНД» модификация 

ФАСАД наносится на изолируемую поверхность малярной кистью или безвоздушным 

распылителем слоями толщиной от 0,5 до 1 мм. Количество слоев неограниченно. Общая 

толщина покрытия определяется теплотехническим расчетом, зависит от климатических 

условий и термического сопротивления теплоизолируемой конструкции. 
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ООО «НПО ФУЛЛЕРЕН» 

НАРУЖНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ФАСАДА ЗДАНИЯ СО СЛОЖНЫМ 

АРХИТЕКТУРНЫМ РЕШЕНИЕМ С СОХРАНЕНИЕМ ИЗНАЧАЛЬНОГО ОБЛИКА  

 

Рисунок 4 – Выносной элемент (узел), соответствует листу 59 

Примечание – номера позиций слоев и их описание сведены в таблицу 4. 

 

Таблица 4 – Состав многослойной конструкции                                       Размеры в миллиметрах 

Позиция Слой Материал Толщина 

1 Теплоизоляция  

Жидкая теплоизоляция 

«Корунд»  

1-5 

2 Финишный отделочный слой Фасадная шпаклевка 3-4 

3 Отделочный слой Фасадная штукатурка 5-50 

4 Ограждающая, несущая конструкция Кирпичная стена 510 

5 Отлив - - 

Примечание – Описание позиции № 1 представлено в тексте ниже. 

 

Назначение и область применения:  

Применяется на наружных поверхностях ограждающих конструкций зданий со сложным 

архитектурным решением, в том числе имеющих исторические фасады, с сохранением 

исторического облика здания. 

Теплоизоляция: Сверхтонкое теплоизоляционное покрытие «КОРУНД» модификация 

ФАСАД наносится на изолируемую поверхность малярной кистью или безвоздушным 

распылителем слоями толщиной от 0,5 до 1 мм. Количество слоев неограниченно. Общая 

толщина покрытия определяется теплотехническим расчетом, зависит от климатических 

условий и термического сопротивления теплоизолируемой конструкции. 
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ООО «НПО ФУЛЛЕРЕН» 

НАРУЖНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ФАСАДА ЗДАНИЯ ИЗ СБОРНЫХ СТЕНОВЫХ 

ПАНЕЛЕЙ  

 

Рисунок 5 – Выносной элемент (узел), соответствует листу 61 

Примечание – номера позиций слоев и их описание сведены в таблицу 5. 

 

Таблица 5 – Состав многослойной конструкции                                      Размеры в миллиметрах 

Позиция Слой Материал Толщина 

1 Теплоизоляция  

Жидкая теплоизоляция 

«Корунд» 

1-5 

2 Отделочный слой Фасадная штукатурка 5-50 

3 Ограждающая конструкция Стеновая панель 240 

4 Отлив - - 

Примечание – Описание позиции № 1 представлено в тексте ниже. 

 

Назначение и область применения:  

Применяется на наружных поверхностях ограждающих конструкций общественных и 

производственных зданий, в том числе высотных. 

Теплоизоляция: Сверхтонкое теплоизоляционное покрытие «КОРУНД» модификация 

ФАСАД наносится на изолируемую поверхность малярной кистью или безвоздушным 

распылителем слоями толщиной от 0,5 до 1 мм. Количество слоев неограниченно. Общая 

толщина покрытия определяется теплотехническим расчетом, зависит от климатических 

условий и термического сопротивления теплоизолируемой конструкции. 
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ООО «НПО ФУЛЛЕРЕН» 

ВНУТРЕННЯЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН В ВИДЕ ГЛАДКОЙ ОКРАСКИ ПО 

ШТУКАТУРКЕ 

 
Рисунок 6 – Выносной элемент (узел), соответствует листу 63. 

Примечание – номера позиций слоев и их описание сведены в таблицу 6. 

 

Таблица 6 – Состав многослойной конструкции                                      Размеры в миллиметрах 

Позиция Слой Материал Толщина 

1 Ограждающая конструкция Кирпичная кладка 510 

2 Отделочный слой Штукатурка 5-30 

3 Теплоизоляция  

Жидкая теплоизоляция 

«Корунд» 

1-5 

4 Отделочный, защитный Акриловая краска 0,2-0,3 

Примечание – Описание позиций № 3 представлено в тексте ниже. 

 

Назначение и область применения:  

Применяется на внутренних поверхностях ограждающих конструкций общественных и 

производственных, в том числе высотных, зданий. 

Теплоизоляция: Сверхтонкое теплоизоляционное покрытие «КОРУНД» модификация 

ФАСАД наносится на изолируемую поверхность малярной кистью или безвоздушным 

распылителем слоями толщиной от 0,5 до 1 мм. Количество слоев неограниченно. Общая 

толщина покрытия определяется теплотехническим расчетом, зависит от климатических 

условий и термического сопротивления теплоизолируемой конструкции. 
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ООО «НПО ФУЛЛЕРЕН» 

ВНУТРЕННЯЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН В ВИДЕ ДЕКОРАТИВНОГО 

ФАКТУРНОГО ПОКРЫТИЯ ПО ШТУКАТУРКЕ 

 

Рисунок 7 – Выносной элемент (узел), соответствует листу 65. 

Примечание – номера позиций слоев и их описание сведены в таблицу 7. 

 

Таблица 7 – Состав многослойной конструкции                                      Размеры в миллиметрах 

Позиция Слой Материал Толщина 

1 Ограждающая конструкция Кирпичная кладка 510 

2 Отделочный слой Штукатурка 5-30 

3 Теплоизоляция  

Жидкая теплоизоляция 

«Корунд» 

1-5 

4 Финишный фактурный слой 

Жидкая теплоизоляция 

«Корунд» 

1-5 

Примечание – Описание позиций № 3 и № 4 представлено в тексте ниже. 

 

Назначение и область применения:  

Применяется на внутренних поверхностях ограждающих конструкций общественных и 

производственных, в том числе высотных, зданий. 

Теплоизоляция: Сверхтонкое теплоизоляционное покрытие «КОРУНД» модификация 

ФАСАД наносится на изолируемую поверхность малярной кистью или безвоздушным 

распылителем слоями толщиной от 0,5 до 1 мм. Количество слоев неограниченно. Общая 

толщина покрытия определяется теплотехническим расчетом, зависит от климатических 

условий и термического сопротивления теплоизолируемой конструкции. 

Финишный, фактурный слой: сверхтонкое теплоизоляционное покрытие «КОРУНД» 

модификация ЛОТОС. 
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ООО «НПО ФУЛЛЕРЕН» 

ВНУТРЕННЯЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ПО ШТУКАТУРКЕ С ФИНИШНЫМ 

ПОКРЫТИЕМ В ВИДЕ ОБОЕВ 

 

Рисунок 8 – Выносной элемент (узел), соответствует листу 67. 

Примечание – номера позиций слоев и их описание сведены в таблицу 8. 

 

Таблица 8 – Состав многослойной конструкции                                      Размеры в миллиметрах 

Позиция Слой Материал Толщина 

1 Ограждающая конструкция Кирпичная кладка 510 

2 Отделочный слой Штукатурка 5-30 

3 Теплоизоляция  

Жидкая теплоизоляция 

«Корунд» 

1-5 

4 Финишный декоративный слой Обои 2-3 

Примечание – Описание позиций № 3 представлено в тексте ниже. 

 

Назначение и область применения:  

Применяется на внутренних поверхностях ограждающих конструкций общественных и 

производственных, в том числе высотных, зданий. 

Теплоизоляция: Сверхтонкое теплоизоляционное покрытие «КОРУНД» модификация 

ФАСАД наносится на изолируемую поверхность малярной кистью или безвоздушным 

распылителем слоями толщиной от 0,5 до 1 мм. Количество слоев неограниченно. Общая 

толщина покрытия определяется теплотехническим расчетом, зависит от климатических 

условий и термического сопротивления теплоизолируемой конструкции. 
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ВНУТРЕННЯЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ПОД ОБЛИЦОВКУ ПЛИТКОЙ 

 

Рисунок 9 – Выносной элемент (узел), соответствует листу 69. 

Примечание – номера позиций слоев и их описание сведены в таблицу 9. 

 

 Таблица 9 – Состав многослойной конструкции                                      Размеры в миллиметрах 

Позиция Слой Материал Толщина 

1 Ограждающая конструкция Кирпичная кладка 510 

2 Теплоизоляция  

Жидкая теплоизоляция 

«Корунд» 

1-5 

3 Подсистема крепежная Профиль направляющий  - 

4 Основание под плитку Гипсокартон влагостойкий 12 

5 Облицовочный  Керамическая плитка 6-7 

Примечание – Описание позиций № 2 представлено в тексте ниже. 

 

Назначение и область применения:  

Применяется на внутренних поверхностях ограждающих конструкций общественных и 

производственных, в том числе высотных, зданий. 

Теплоизоляция: Сверхтонкое теплоизоляционное покрытие «КОРУНД» модификация 

ФАСАД наносится на изолируемую поверхность малярной кистью или безвоздушным 

распылителем слоями толщиной от 0,5 до 1 мм. Количество слоев неограниченно. Общая 

толщина покрытия определяется теплотехническим расчетом, зависит от климатических 

условий и термического сопротивления теплоизолируемой конструкции. 
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УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ 1-ГО ЭТАЖА НАД НЕОТАПЛИВАЕМЫМ 

ПОДВАЛОМ 

 

Рисунок 10 – Выносной элемент (узел), соответствует листу 71 

Примечание – номера позиций слоев и их описание сведены в таблицу 10. 

 

 Таблица 10 – Состав многослойной конструкции                                     Размеры в миллиметрах 

Позиция Слой Материал Толщина 

1 Несущая конструкция Ж.Б. плита перекрытия 220 

2 Теплоизоляция  

Жидкая теплоизоляция 

«Корунд»  

1-5 

3 Отделочный слой  Штукатурка 5-30 

4 Ограждающая, несущая конструкция Кирпичная стена 510 

Примечание – Описание позиции № 2 представлено в тексте ниже. 

 

Назначение и область применения:  

Применяется на наружных поверхностях ограждающих конструкций общественных и 

производственных зданий, в том числе высотных. 

Теплоизоляция: Сверхтонкое теплоизоляционное покрытие «КОРУНД» модификация 

ФАСАД наносится на изолируемую поверхность малярной кистью или безвоздушным 

распылителем слоями толщиной от 0,5 до 1 мм. Количество слоев неограниченно. Общая 

толщина покрытия определяется теплотехническим расчетом, зависит от климатических 

условий и термического сопротивления теплоизолируемой конструкции. 
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УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЯ 1-ГО ЭТАЖА НАД НЕОТАПЛИВАЕМЫМ 

ПОМЕЩЕНИЕМ-ПАРКИНГОМ 

 

Рисунок 11 – Выносной элемент (узел), соответствует листу 73 

Примечание – номера позиций слоев и их описание сведены в таблицу 11. 

 

 Таблица 11 – Состав многослойной конструкции                                     Размеры в миллиметрах 

Позиция Слой Материал Толщина 

1 Выравнивающий слой Цементно-песчаная стяжка 100 

2 Несущая конструкция Монолитная ж.б. плита  220 

3 Теплоизоляция 

 Жидкая теплоизоляция 

«Корунд» 

1-5 

Примечание – Описание позиции № 3 представлено в тексте ниже. 

 

Назначение и область применения:  

Применяется на внешних поверхностях ж.б. перекрытий первого этажа общественных и 

производственных зданий со стороны неотапливаемых помещений. 

Теплоизоляция: Сверхтонкое теплоизоляционное покрытие «КОРУНД» модификация 

ФАСАД наносится на изолируемую поверхность малярной кистью или безвоздушным 

распылителем слоями толщиной от 0,5 до 1 мм. Количество слоев неограниченно. Общая 

толщина покрытия определяется теплотехническим расчетом, зависит от климатических 

условий и термического сопротивления теплоизолируемой конструкции. 
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НАРУЖНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ БАЛКОННОЙ ПЛИТЫ 

 

Рисунок 12 – Выносной элемент (узел), соответствует листу 75 

 Примечание – номера позиций слоев и их описание сведены в таблицу 12. 

 

 Таблица 12 – Состав многослойной конструкции                                     Размеры в миллиметрах 

Позиция Слой Материал Толщина 

1 Теплоизоляция 

Жидкая теплоизоляция 

«Корунд» 

1-5 

2 Отделочный слой Штукатурка  5-50 

3 Несущая конструкция  Балконная полита 150 

Примечание – Описание позиции № 1 представлено в тексте ниже. 

 

Назначение и область применения:  

Применяется на внешних поверхностях железобетонных плит балконов и лоджий. 

Теплоизоляция: Сверхтонкое теплоизоляционное покрытие «КОРУНД» модификация 

ФАСАД наносится на изолируемую поверхность малярной кистью или безвоздушным 

распылителем слоями толщиной от 0,5 до 1 мм. Количество слоев неограниченно. Общая 

толщина покрытия определяется теплотехническим расчетом, зависит от климатических 

условий и термического сопротивления теплоизолируемой конструкции. 
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ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛОВ 1-ГО ЭТАЖА С НАПОЛЬНЫМ  

ПОКРЫТИЕМ-ЛАМИНАТ  

 

Рисунок 13 – Выносной элемент (узел), соответствует листу 77 

Примечание – номера позиций слоев и их описание сведены в таблицу 13. 

 

Таблица 13 – Состав многослойной конструкции                                       Размеры в миллиметрах 

Позиция Слой Материал Толщина 

1 Чистовое напольное покрытие Ламинат  10-20 

2 Основание под ламинат Подложка 2-5 

3 Теплоизоляция  

Жидкая теплоизоляция 

«Корунд» 

1-5 

4 Выравнивающий слой Полусухая стяжка  60-80 

5 Несущая конструкция Сборная ж.б. плита 220 

Примечание – Описание позиции № 3 представлено в тексте ниже. 

 

Назначение и область применения:  

Применяется на внутренних поверхностях сборных ж.б. перекрытий последнего этажа 

общественных и производственных зданий, в том числе высотных. 

Теплоизоляция: Сверхтонкое теплоизоляционное покрытие «КОРУНД» модификация 

ФАСАД наносится на изолируемую поверхность малярной кистью или безвоздушным 

распылителем слоями толщиной от 0,5 до 1 мм. Количество слоев неограниченно. Общая 

толщина покрытия определяется теплотехническим расчетом, зависит от климатических 

условий и термического сопротивления теплоизолируемой конструкции. 
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ВНУТРЕННЯЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ МОНОЛИТНОГО Ж.Б. ПЕРЕКРЫТИЯ 

ПОСЛЕДНЕГО ЭТАЖА  

 

Рисунок 14 – Выносной элемент (узел), соответствует листу 79 

Примечание – номера позиций слоев и их описание сведены в таблицу 14. 

 

Таблица 14 – Состав многослойной конструкции                                       Размеры в миллиметрах 

Позиция Слой Материал Толщина 

1 Керамзит Керамзит фракции 20-40 100-150 

2 Несущая конструкция Монолитная ж.б. плита 220 

3 Отделочный слой Шпаклевка 5-30 

4 Грунтовочный слой Грунтовка 0,1-0,2 

5 Теплоизоляция  

Жидкая теплоизоляция 

«Корунд» 

1-5 

Примечание – Описание позиции № 5 представлено в тексте ниже. 

 

Назначение и область применения:  

Применяется на внутренних поверхностях монолитный ж.б. перекрытий последнего 

этажа общественных и производственных зданий, в том числе высотных. 

Теплоизоляция: Сверхтонкое теплоизоляционное покрытие «КОРУНД» модификация 

ФАСАД наносится на изолируемую поверхность малярной кистью или безвоздушным 

распылителем слоями толщиной от 0,5 до 1 мм. Количество слоев неограниченно. Общая 

толщина покрытия определяется теплотехническим расчетом, зависит от климатических 

условий и термического сопротивления теплоизолируемой конструкции. 
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ВНУТРЕННЯЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО 

ПЕРЕКРЫТИЯ ПОСЛЕДНЕГО ЭТАЖА  

 

Рисунок 15 – Выносной элемент (узел), соответствует листу 81 

Примечание – номера позиций слоев и их описание сведены в таблицу 15. 

 

Таблица 15 – Состав многослойной конструкции                                       Размеры в миллиметрах 

Позиция Слой Материал Толщина 

1 Керамзит Керамзит фракции 20-40 100-150 

2 Несущая конструкция Сборная ж.б. плита 220 

3 Отделочный слой Шпаклевка 5-30 

4 Грунтовочный слой Грунтовка 0,1-0,2 

5 Теплоизоляция  

Жидкая теплоизоляция 

«Корунд» 

1-5 

Примечание – Описание позиции № 5 представлено в тексте ниже. 

 

Назначение и область применения:  

Применяется на внутренних поверхностях сборных ж.б. перекрытий последнего этажа 

общественных и производственных зданий, в том числе высотных. 

Теплоизоляция: Сверхтонкое теплоизоляционное покрытие «КОРУНД» модификация 

ФАСАД наносится на изолируемую поверхность малярной кистью или безвоздушным 

распылителем слоями толщиной от 0,5 до 1 мм. Количество слоев неограниченно. Общая 

толщина покрытия определяется теплотехническим расчетом, зависит от климатических 

условий и термического сопротивления теплоизолируемой конструкции. 
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